ICARO (Serie stradale)- Tipologia Al - Asmel

Caratteristiche Costruttive

Con una delicata struttura del corpo radiante,
ICARO é pil potente nell'abbassamento del
calore e puo raggiungere grado di protezione
IP66. La cover componibile senza utensili, rende
piu comoda l'installazione e la manutenzione.
Inoltre ICARO ha un'ampia gamma di potenze
da 20W a 300W, il che lo rende pil applicabile
in diversi luoghi.

Corpo apparecchio
Tipologia Verniciatura
Attacco

Regolazione attacco:
Viteria

Grado di Protezione
Grado di Isolamento
Colori

Resistenza meccanica agli urti

: pressofusione di alluminio
: polveri epossidiche

: testa palo e sbraccio

: rotazione 0-5-10-15 °
:acciaio inox anticorrosione
: IP66

: Classe |, Classe Il

: Gray, Black, White

: IK09

Caratteristiche Elettriche ed llluminotecniche

Range di Alimentazione:
Driver Brand:

Frequenza:

Umidita ambientale:
Temperatura di Esercizio
LED Brand

Fattore di Potenza (PF)

CRI (Resa Cromatica)

CCT (Temperatura di Colore)
Efficienza Luminosa LED
Tipe Fotometric (TF)
Conformity Fotometrics (CF)
Rischio Fotobiologico

Lumen Maintenance:
Driver:

Telecontrollo:

IPEA

Rispondenza ai CAM-2017
Sicurezza fotobiologica:
Protezione sovratensioni

: 180-265V

: Philips Driver, Inventronics Driver

:45-60 Hz

: 10%-90%

:da-40°a+70°

: Philips, Lumileds

:>0,95

:>75

: 3000 - 4000 - 5000 - 5500 °K

: 150 Lm/W

: stradali (simmetrica / asimettrica)

: conformity UNI 11248:2016, EN 13201:2016

: conforme IEC/TR 62778:2014 (RG = 1)

: conforme IEC/TR 62471:2009 (RG =0)
:>80.000 hours-L70 at 25°C

:(come da scheda tecnica "Driver TCI" - allegata)
:(come da scheda tecnica "Driver APK vers. Asmel" - allegata)
A+++

: Sl

:Conforme CEI EN 62471:2009 Gruppo o (RG = 0)
: 10KV

Normativa di Riferimento e Certificazioni

Marchiatura
Certificazioni prodotto:

Certificazioni produzione:

: CE

: CB, ROSH, LM80,ENEC
: Made in Italy

: CB, ROSH, LM80, ENEC



Norme di riferimento
Direttive CEE

Taglie e Potenze

: EN 60598-1; EN62471; EN55015; EN61547; EN61000-3-2;
: EN 61000-3; UNI EN 10819
: 2001/65/CE; 2014/35/CE; 2014/30/CE

Tipologia SMALL A1 (Asmel) @ < 5.000 lumen:

Tipologia A.1.1.1 - Ottica
asimmetrica stradale. Emissione
stretta.

Tipologia A.1.1.2 - Ottica
asimmetrica stradale. Emissione

Tipologia A.1.1.3 - Ottica
attraversamenti Pedonali

Tipologia MEDIUM A2 (Asmel) 5.000 > @ < 7.000 lumen:

: 20W (3000 Lumen)

:20W (3000 Lumen)

: 20W (3000 Lumen)

Tipologia A.1.2.1 - Ottica

asimmetrica stradale. Emissione : 40W (6000 Lumen)

Stretta.

Tipologia A.1.2.2 - Ottica

asimmetrica stradale. Emissione : 40W (6000 Lumen)

larga.

Tipologia A.1.2.3 - Ottica
attraversamenti Pedonali

Tipologia LARGE A3 (Asmel) 7.000 > @ < 11.000 lumen:

: 40W (6000 Lumen)

Tipologia A.1.3.1 - Ottica
asimmetrica stradale. Emissione
stretta.

Tipologia A.1.3.2 - Ottica
asimmetrica stradale. Emissione
larga.

Tipologia A.1.3.3 - Ottica
attraversamenti Pedonali

Tipologia EXTRA-LARGE A4 (Asmel) 11.000 > @ < 16.500 lumen:

: 50W (7500 Lumen) :60W (9000 Lumen)

:50W (7500 Lumen) :60W (9000 Lumen)

: 50W (7500 Lumen) :60W (9000 Lumen)

Tipologia A.1.4.1 - Ottica

: 30W (4500 Lumen)

:30W (4500 Lumen)

:30W (4500 Lumen)

: 70W (10500 Lumen)

: 70W (10500 Lumen)

:70W (10500 Lumen)

asimmetrica stradale. Emissione : 80W (12000 Lumen) : 100W (15000 Lumen): 110W (16500 Lumen)

stretta.

Tipologia A.1.4.2 - Ottica

asimmetrica stradale. Emissione : 80W (12000 Lumen) : 100W (15000 Lumen): 110W (16500 Lumen)

larga.



Tipologia A.1.4.3 - Ottica

attraversamenti Pedonali : 80W (12000 Lumen) : 100W (15000 Lumen) : 110W (16500 Lumen)

Tecnical e Fotometrics:

| =
118

131

110




Sospensione LAR (Serie stradale)- Tipologia A2 - Asmel

Caratteristiche Costruttive

LAR & un apparecchio per l'illuminazione stradale

con tecnologia LED adatto sia per I illuminazione

stradale che residenziale. E’ dotato di protezione
contro gli impulsi conforme alla EN 61547, con

dispositivo elettronico dedicato alla protezione del
modulo LED. Il corpo e realizzato in alluminio

pressofuso. Il montaggio e la registrazione sono di

facile esecuzione e tutto I' apparato led modulare

e di facile sostituzione.

Corpo apparecchio
Tipologia Verniciatura
Attacco

Regolazione attacco:
Viteria

Grado di Protezione
Grado di Isolamento
Colori

: pressofusione di alluminio
: polveri epossidiche
:sospensione

: acciaio inox anticorrosione
. IP66

: Classe |, Classe I

: Gray, Black, White

Caratteristiche Elettriche ed llluminotecniche

Range di Alimentazione:
Driver Brand:

Frequenza:

Umidita ambientale:
Temperatura di Esercizio
LED Brand

Fattore di Potenza (PF)

CRI (Resa Cromatica)

CCT (Temperatura di Colore)
Efficienza Luminosa LED
Tipe Fotometric (TF)
Conformity Fotometrics (CF)
Rischio Fotobiologico

Lumen Maintenance:
Driver:

Telecontrollo:
Rispondenza ai CAM-2017
Sicurezza fotobiologica:
Protezione sovratensioni

:180-265 V

: Philips Driver, Inventronics Driver

:45-60 Hz

: 10%-90%

:da-40°a+70°

: Philips, Lumileds

:>0,95

:>75

: 3000 - 4000 - 5000 - 5500 °K

: 150 Lm/W

: stradali (simmetrica / asimettrica)

: conformity UNI 11248:2016, EN 13201:2016

: conforme IEC/TR 62778:2014 (RG =1)

: conforme IEC/TR 62471:2009 (RG = 0)
:>80.000 hours-L70 at 25°C

:(come da scheda tecnica "Driver TCI" - allegata)
:(come da scheda tecnica "Driver APK vers. Asmel" - allegata)
: Sl

Conforme CEI EN 62471:2009 Gruppo o (RG =0)
: 10KV

Normativa di Riferimento e Certificazioni

Marchiatura
Certificazioni prodotto:

Certificazioni produzione:

: CE

: CB, ROSH, LM80,ENEC
: Made in Italy

: CB, ROSH, LM80, ENEC



Norme di riferimento : EN 60598-1; EN62471; EN55015; EN61547; EN61000-3-2;
:EN 61000-3; UNI EN 10819
Direttive CEE : 2001/65/CE; 2014/35/CE; 2014/30/CE

Taglie e Potenze

Tipologia SMALL A2 (Asmel) @ <5.000 lumen:

Tipologia A.2.1.4 - Ottica
illuminazione centro strada. : 20W (3000 Lumen)
Emissione stretta.

Tipologia A.2.1.5 - Ottica

illuminazione centro strada. - 20V (3000 Lumen)

Tipologia MEDIUM A2 (Asmel) 5.000 > @ < 7.000 lumen:

Tipologia A.2.3.4 - Ottica
illuminazione centro strada. : 40W (6000 Lumen)
Emissione stretta.

Tipologia A.2.3.5 - Ottica
illuminazione centro strada. : 40W (6000 Lumen)
Emissione larga.

Tipologia LARGE A3 (Asmel) 7.000 > @ < 11.000 lumen:

Tipologia A.2.4.4 - Ottica
illuminazione centro strada. : 50W (7500 Lumen)
Emissione stretta.

Tipologia A.2.4.5 - Ottica
illuminazione centro strada. : 50W (7500 Lumen)
Emissione larga.

:30W (4500 Lumen)

: 30W (4500 Lumen)

: 60W (9000 Lumen)

: 60W (9000 Lumen)

Tipologia EXTRA-LARGE A4 (Asmel) 11.000 > @ < 16.500 lumen:

Tipologia A.2.5.4 - Ottica

illuminazione centro strada. : 80W (12000 Lumen)

Emissione stretta.

Tipologia A.2.5.5. - Ottica

illuminazione centro strada. : 80W (12000 Lumen)

Emissione larga.

Caratteristiche Driver

: 100W (15000 Lumen)

:100W (15000 Lumen)

: 70W (10500 Lumen)

: 70W (10500 Lumen)

:110W (16500 Lumen)

:110W (16500 Lumen)




Marchiatura :CE

Certificazioni: : come da allegata "scheda tecnica DRIVER"
Norme di riferimento : come da allegata "scheda tecnica DRIVER"
Direttive CEE : come da allegata "scheda tecnica DRIVER"

Tecnical e Fotometrics:

Caratteristiche Telecontrollo (opzionale)

Marchiatura : CE
Certificazioni: : come da allegata "scheda tecnica moduli TELECONTROLLO"
Norme di riferimento : come da allegata "scheda tecnica moduli TELECONTROLLO"

Direttive CEE : come da allegata "scheda tecnica moduli TELECONTROLLO"



Arredo Urbano DAFNE (Serie testa palo o su braccio) - Tipologia B1 - Asmel

Caratteristiche Costruttive

DAFNE e un apparecchio per l'illuminazione
stradale con tecnologia LED di tipo Urbano,
adatto per l'illuminazione stradale che
residenziale. E’ dotato di protezione contro gli
impulsi conforme alla EN 61547, con
dispositivo elettronico dedicato alla protezione
del modulo LED. Il corpo é realizzato in
alluminio pressofuso. Il montaggio e facile
esecuzione e tutto I' apparato led modulare e di
facile sostituzione.

Corpo apparecchio
Tipologia Verniciatura
Attacco

Regolazione attacco:
Viteria

Grado di Protezione
Grado di Isolamento
Colori

: pressofusione di alluminio
: polveri epossidiche
: testa palo e sbraccio

: acciaio inox anticorrosione
1 IP66

: Classe |, Classe Il

: Gray, Black, White

Caratteristiche Elettriche ed llluminotecniche

Range di Alimentazione:
Driver Brand:

Frequenza:

Umidita ambientale:
Temperatura di Esercizio
LED Brand

Fattore di Potenza (PF)

CRI (Resa Cromatica)

CCT (Temperatura di Colore)
Efficienza Luminosa LED
Tipe Fotometric (TF)
Conformity Fotometrics (CF)
Rischio Fotobiologico

Lumen Maintenance:
Driver:

Telecontrollo:
Rispondenza ai CAM-2017
Sicurezza fotobiologica:
Protezione sovratensioni

: 180-265 V

: Philips Driver, Inventronics Driver

:45-60 Hz

: 10%-90%

:da-40°a+70°

: Philips, Lumileds

:>0,95

:>75

: 3000 - 4000 - 5000 - 5500 °K

: 150 Lm/W

: stradali (simmetrica / asimettrica)

: conformity UNI 11248:2016, EN 13201:2016

: conforme IEC/TR 62778:2014 (RG =1)

: conforme IEC/TR 62471:2009 (RG = 0)
:>80.000 hours-L70 at 25°C

:(come da scheda tecnica "Driver TCI" - allegata)
:(come da scheda tecnica "Driver APK vers. Asmel" - allegata)
: Sl

Conforme CEI EN 62471:2009 Gruppo o (RG = 0)
: 10KV

Normativa di Riferimento e Certificazioni

Marchiatura
Certificazioni prodotto:

: CE
: CB, ROSH, LM80,ENEC
: Made in ltaly



Certificazioni produzione:
Norme di riferimento

Direttive CEE

Taglie e Potenze

: CB, ROSH, LM80, ENEC

: EN 60598-1; EN62471; EN55015; EN61547; EN61000-3-2;
: EN 61000-3; UNI EN 10819
: 2001/65/CE; 2014/35/CE; 2014/30/CE

Tipologia SMALL B1 (Asmel) @ <5.000 lumen:

Tipologia B.1.1.6 - Ottica asimmetrica
urbana e ciclopedonale. Emissione
stretta.

Tipologia B.1.1.7 - Ottica asimmetrica
urbana e ciclopedonale. Emissione

Tipologia B.1.1.8 - Ottica asimmetrica
urbana.

: 20W (3000 Lumen) : 30W (4500 Lumen)
:20W (3000 Lumen) :30W (4500 Lumen)
:20W (3000 Lumen) :30W (4500 Lumen)

Tipologia MEDIUM B1 (Asmel) 5.000 > @ < 7.000 lumen:

Tipologia B.1.2.6 - Ottica asimmetrica
urbana e ciclopedonale. Emissione
stretta.

Tipologia B.1.2.7 - Ottica asimmetrica
urbana e ciclopedonale. Emissione
larga.

Tipologia B.1.2.8 - Ottica asimmetrica
urbana.

:40W (6000 Lumen)

:40W (6000 Lumen)

:40W (6000 Lumen)

Tipologia LARGE B1 (Asmel) 7.000> @ < 11.000 lumen:

Tipologia B.1.3.6 - Ottica asimmetrica
urbana e ciclopedonale. Emissione
stretta.

Tipologia B.1.3.7 - Ottica asimmetrica
urbana e ciclopedonale. Emissione
larga.

Tipologia B.1.3.8 - Ottica asimmetrica
urbana.

Caratteristiche Driver

:50W (7500 Lumen) :60W (9000 Lumen)

:50W (7500 Lumen) :60W (9000 Lumen)

:50W (7500 Lumen) :60W (9000 Lumen) :70W (10500 Lumen)

Marchiatura
Certificazioni:
Norme di riferimento

:CE
: come da allegata "scheda tecnica DRIVER"

: come da allegata "scheda tecnica DRIVER"



Direttive CEE : come da allegata "scheda tecnica DRIVER"

Tecnical e Fotometrics:

1057 120° 135" 165° 1507 135"
7 —

Caratteristiche Telecontrollo (opzionale)

Marchiatura : CE
Certificazioni: : come da allegata "scheda tecnica moduli TELECONTROLLO"
Norme di riferimento : come da allegata "scheda tecnica moduli TELECONTROLLO"

Direttive CEE : come da allegata "scheda tecnica moduli TELECONTROLLO"



Arredo Urbano LAR (a sospensione su tesata) - Tipologia B2 - Asmel

LAR e un apparecchio per l'illuminazione
stradale con tecnologia LED adatto sia per I’
illuminazione stradale che residenziale. E’
dotato di protezione contro gli impulsi
conforme alla EN 61547, con dispositivo
elettronico dedicato alla protezione del modulo
LED. Il corpo e realizzato in alluminio
pressofuso. Il montaggio e la registrazione sono
di facile esecuzione e tutto I' apparato led
modulare e di facile sostituzione.

Caratteristiche Costruttive

Corpo apparecchio
Tipologia Verniciatura
Attacco

Regolazione attacco:
Viteria

Grado di Protezione
Grado di Isolamento
Colori

: pressofusione di alluminio
: polveri epossidiche

: testa palo e sbraccio

: rotazione 0-5-10-15 °

: acciaio inox anticorrosione
. IP66

: Classe |, Classe Il

: Gray, Black, White

Caratteristiche Elettriche ed llluminotecniche

Range di Alimentazione:
Driver Brand:

Frequenza:

Umidita ambientale:
Temperatura di Esercizio
LED Brand

Fattore di Potenza (PF)

CRI (Resa Cromatica)

CCT (Temperatura di Colore)
Efficienza Luminosa LED
Tipe Fotometric (TF)
Conformity Fotometrics (CF)
Rischio Fotobiologico

Lumen Maintenance:
Driver:

Telecontrollo:
Rispondenza ai CAM-2017
Sicurezza fotobiologica:
Protezione sovratensioni

:180-265V

: Philips Driver, Inventronics Driver

:45-60 Hz

: 10%-90%

:da-40°a+70°

: Philips, Lumileds

:>0,95

:>75

: 3000 - 4000 - 5000 - 5500 °K

: 150 Lm/W

: stradali (simmetrica / asimettrica)

: conformity UNI 11248:2016, EN 13201:2016
: conforme IEC/TR 62778:2014 (RG = 1)

: conforme IEC/TR 62471:2009 (RG =0)
:>80.000 hours-L70 at 25°C

:(come da scheda tecnica "Driver TCI" - allegata)

:(come da scheda tecnica "Driver APK vers. Asmel" - allegata)

Sl
Conforme CEI EN 62471:2009 Gruppo o (RG = 0)
: 10KV



Normativa di Riferimento e Certificazioni

Marchiatura
Certificazioni prodotto:

Certificazioni produzione:
Norme di riferimento

Direttive CEE

Taglie e Potenze

: CE
: CB, ROSH, LM80,ENEC
: Made in Italy

: CB, ROSH, LM80, ENEC

:EN 60598-1; EN62471; EN55015; EN61547; EN61000-3-2;
: EN 61000-3; UNI EN 10819
:2001/65/CE; 2014/35/CE; 2014/30/CE

Tipologia SMALL B2 (Asmel) @ <5.000 lumen:

Tipologia B.2.1.4 - Ottica simmetrica
per illuminazione a centro strada
(emissione stretta)

Tipologia B.2.1.5 - Ottica simmetrica
per illuminazione a centro strada

:20W (3000 Lumen) :30W (4500 Lumen)

: 20W (3000 Lumen) :30W (4500 Lumen)

Tipologia MEDIUM B2 (Asmel) 5.000 > @ < 7.000 lumen:

Tipologia B.2.3.4 - Ottica simmetrica
per illuminazione a centro strada
(emissione stretta)

Tipologia B.2.3.5 - Ottica simmetrica
per illuminazione a centro strada
(emissione larga)

Tecnical e Fotometrics:

:40W (6000 Lumen)

: 40W (6000 Lumen)




Decorativa in stile LANTERN (testa palo, mensola, sbraccio) - Tipologia C1 - Asmel

Caratteristiche Costruttive

LANTERN & un apparecchio per I'illuminazione
stradale con tecnologia LED adatto sia per I’
illuminazione stradale che residenziale. E’
dotato di protezione contro gli impulsi
conforme alla EN 61547, con dispositivo
elettronico dedicato alla protezione del modulo
LED. Il corpo e realizzato in alluminio
pressofuso. Il montaggio e la registrazione sono
di facile esecuzione e tutto |I' apparato led
modulare e di facile sostituzione.

Corpo apparecchio
Tipologia Verniciatura
Attacco

Regolazione attacco:
Viteria

Grado di Protezione
Grado di Isolamento
Colori

: pressofusione di alluminio
: polveri epossidiche

: testa palo e sbraccio

: rotazione 0-5-10-15 °

: acciaio inox anticorrosione
. IP66

: Classe |, Classe Il

: Gray, Black, White

Caratteristiche Elettriche ed llluminotecniche

Range di Alimentazione:
Driver Brand:

Frequenza:

Umidita ambientale:
Temperatura di Esercizio
LED Brand

Fattore di Potenza (PF)

CRI (Resa Cromatica)

CCT (Temperatura di Colore)
Efficienza Luminosa LED
Tipe Fotometric (TF)
Conformity Fotometrics (CF)
Rischio Fotobiologico

Lumen Maintenance:
Driver:

Telecontrollo:
Rispondenza ai CAM-2017
Sicurezza fotobiologica:
Protezione sovratensioni

: 180-265V

: Philips Driver, Inventronics Driver

:45-60 Hz

: 10%-90%

:da-40°a+70°

: Philips, Lumileds

:>0,95

:>75

: 3000 - 4000 - 5000 - 5500 °K

: 150 Lm/W

: stradali (simmetrica / asimettrica)

: conformity UNI 11248:2016, EN 13201:2016

: conforme IEC/TR 62778:2014 (RG = 1)

: conforme IEC/TR 62471:2009 (RG =0)
:>80.000 hours-L70 at 25°C

:(come da scheda tecnica "Driver TCI" - allegata)
:(come da scheda tecnica "Driver APK vers. Asmel" - allegata)
: Sl

Conforme CEI EN 62471:2009 Gruppo o (RG = 0)
1 10KV



Normativa di Riferimento e Certificazioni

Marchiatura
Certificazioni prodotto:

Certificazioni produzione:
Norme di riferimento
Direttive CEE

Taglie e Potenze

: CE

: CB, ROSH, LM80,ENEC
: Made in Italy

: CB, ROSH, LM80, ENEC

:EN 60598-1; EN62471; EN55015; EN61547; EN61000-3-2;
: EN 61000-3; UNI EN 10819
:2001/65/CE; 2014/35/CE; 2014/30/CE

Tipologia SMALL C1 (Asmel) @ <5.000 lumen:

Tipologia C.1.1.6 - Ottica asimmetrica
urbana e ciclopedonale. Emissione
stretta.

Tipologia C.1.1.7 - Ottica asimmetrica
urbana e ciclopedonale. Emissione

Tipologia C.1.1.9 - Rotosimmetrica

: 20W (3000 Lumen) :30W (4500 Lumen)
:20W (3000 Lumen) : 30W (4500 Lumen)
: 20W (3000 Lumen) :30W (4500 Lumen)

Tipologia MEDIUM C1 (Asmel) 5.000 > @ < 7.000 lumen:

Tipologia C.1.2.6 - Ottica asimmetrica
urbana e ciclopedonale. Emissione
stretta.

Tipologia C.1.2.7 - Ottica asimmetrica
urbana e ciclopedonale. Emissione
larga.

Tipologia C.1.2.9 - Rotosimmetrica

Tecnical e Fotometrics:

:40W (6000 Lumen)

: 40W (6000 Lumen)

: 40W (6000 Lumen)

425x425

B16




KIT Retrofit (Piastra ricablaggi) - Tipologia D - Asmel

Caratteristiche Costruttive

RETROKIT e un apparecchio con tecnologia LED creato per la
facile sostituzione delle lampade con tecnologia differente
particolarmente di utilizzo sia per I'illuminazione stradale

che residenziale. Il corpo é realizzato in alluminio
pressofuso, la piastra &€ componibile a seconda delle
dimensioni di ingombro della plafoniera. Il montaggio e la
registrazione sono di facile esecuzione grazie al supporto
adattabile e regolabile.

Corpo apparecchio
Tipologia Verniciatura
Attacco

Regolazione attacco:
Viteria

Grado di Protezione
Grado di Isolamento
Colori

: pressofusione di alluminio
: polveri epossidiche

: testa palo e sbraccio

: rotazione 0-5-10-15 °

: acciaio inox anticorrosione
. IP66

: Classe |, Classe Il

: Gray, Black, White

Caratteristiche Elettriche ed llluminotecniche

Range di Alimentazione:
Driver Brand:

Frequenza:

Umidita ambientale:
Temperatura di Esercizio
LED Brand

Fattore di Potenza (PF)

CRI (Resa Cromatica)

CCT (Temperatura di Colore)
Efficienza Luminosa LED
Tipe Fotometric (TF)
Conformity Fotometrics (CF)
Rischio Fotobiologico

Lumen Maintenance:
Driver:

Telecontrollo:
Rispondenza ai CAM-2017
Sicurezza fotobiologica:
Protezione sovratensioni

:180-265 V

: Philips Driver, Inventronics Driver

:45-60 Hz

: 10%-90%

:da-40°a+70°

: Philips, Lumileds

:>0,95

:>75

: 3000 - 4000 - 5000 - 5500 °K

: 150 Lm/W

: stradali (simmetrica / asimettrica)

: conformity UNI 11248:2016, EN 13201:2016
: conforme IEC/TR 62778:2014 (RG =1)

: conforme IEC/TR 62471:2009 (RG = 0)
:>80.000 hours-L70 at 25°C

:(come da scheda tecnica "Driver TCI" - allegata)

:(come da scheda tecnica "Driver APK vers. Asmel" - allegata)

: Sl
Conforme CEI EN 62471:2009 Gruppo o (RG = 0)
: 10KV

Normativa di Riferimento e Certificazioni

Marchiatura
Certificazioni prodotto:

Certificazioni produzione:

: CE

: CB, ROSH, LM80,ENEC
: Made in Italy

: CB, ROSH, LM80, ENEC



Norme di riferimento : EN 60598-1; EN62471; EN55015; EN61547; EN61000-3-2;
: EN 61000-3; UNI EN 10819

Direttive CEE :2001/65/CE; 2014/35/CE; 2014/30/CE

Taglie e Potenze

Tipologia SMALL D (Asmel) @ <5.000 lumen:

Tipologia D.1.6. - Ottica asimmetrica
urbana e ciclopedonale. Emissione :20W (3000 Lumen) :30W (4500 Lumen)
stretta.

Tipologia D.1.7 - Ottica asimmetrica

urbana e ciclopedonale. Emissione + 20W (3000 Lumen) +30W (4500 Lumen)

Tipologia D.1.9 - Rotosimmetrica : 20W (3000 Lumen) :30W (4500 Lumen)

Tipologia MEDIUM C1 (Asmel) 5.000 > @ < 7.000 lumen:

Tipologia D.2.6. - Ottica asimmetrica
urbana e ciclopedonale. Emissione : 40W (6000 Lumen)
stretta.

Tipologia D.2.7 - Ottica asimmetrica
urbana e ciclopedonale. Emissione : 40W (6000 Lumen)

larga.

Tipologia D.2.9 - Rotosimmetrica : 40W (6000 Lumen)

Tecnical e Fotometrics:

380" rotation

360° rotation



